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RDinnovation  AUTORADIO dBSonig

DISTRIBUTION AUTOMOBILE

DB006

. Ecran de 10.26 pouces, tactile 1600x600
. Caméra avant intégré et arriére filaire.

. Enregistrement sur car SD Caméra arriére
. Compatible Android et I0S filaire

. Bluetooth 5.0 et Wifi 2,4 GHz/5 Ghz

. Sortie AUX jack 3.5

. Supports de fixation (adhésif 3M) - Option Kit d'installation fixe.

. Tension de fonctionnement 12 - 24V

DBFIX_5V

Kit de connexion pour DB0O06 qui a besoin de 5V pour alimenter la caméra.
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DBFIXCAM

Le DBFIXCAM pour dashcam intelligente avec un + permanent
pour une alimentation non stop de la caméra

mEmA™

DBO005

. DB CarPlay 7 pouces tactile avec modulateur FM
. Sortie AUX jack 3.5

. Compatible Android et I0OS

. Bluetooth 5.0 et Wifi 2,4 GHz/5 Ghz

. Tension de fonctionnement 12 - 24V

. Supports de fixation (adhésif 3M)

DBFIX_12V




RDinnovation SANS FiL 4 BSonje)

DAB

Ce kit récepteur/transmetteur DAB+ permet la réception et la diffusion
via votre autoradio, de I’écoute de la radio numérique en qualité CD.
Le processeur hautes performances aura en charge le codage et le
décodage ainsi que la transmission des différents signaux, notamment
le signal DAB + au systéme audio de la voiture soit par transmission
ou entré aux.

C'est un appareil multifonctionnel qui peut charger votre Smartphone,
communiquer en Bluetooth, lire vos playlistes en streaming ou via le
lecteur SD.

Une solution compléte de fixation vous permettra d’optimiser l'intégration

du récepteur DB004 dans votre habitacle pour une utilisation en toute — L
sécurité. ‘
G

FMT5

Le FMT5 est un transmetteur FM Bluetooth 5.0 équipé des technologies
avancées AD2P, AVRCP, HFP et HSP.

Il permet de diffuser sans fil, via la bande FM de votre autoradio,

le son de vos fichiers musicaux aux formats WMA, MP3, APE, WAV ou FLAC,
stockés sur une clé USB ou une carte microSD, grace a ses deux lecteurs
intégrés.

A BSonip

BUDDY

-Fixation instantanée sur le pare-soleil grace a sa pince aimantée
-Bluetooth version 2.1

-Profils casque et mains-libres

-Multipoint

-Pairage automatique avec mobile ATOOTH bluetooth version 2.1
-Full Duplex

-DSP

-Distance de connexion: 10 metres

-Fréquence: 2,4 GHZ

-Autonomie en communication: 20 heures
-Autonomie en veille: 1000 heures

-Temps de charge: 3 heures

-Batterie Lithium lon Rechargeable
-Reconnaissance vocale (si le téléphone le permet)
-Rappel du dernier numéro

-Fonction refus d'appel

-Dimensions (mm): 13 x 49 x 130 mm

-Poids: 100 gr

SUPERTOOTH
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DISTRIBUTION AUTOMOBILE

HAUT-PARLEURS

dBSovic

SERIE COAXIAL 2/3 VOIES POLYPROPYLENE

DB3010
HP 2 voies 80mm
- Puissance Max : 90W
- Bande passante : 100 — 22.000 Hz
- Rendement : 92dB
DB4010
HP 2 voies 100mm
- Puissance Max 210w
- Bande passante : 100 — 22.000 Hz
- Rendement :92dB
DB5010
HP 2 voies 130mm
- Puissance Max - 150W
- Bande passante : 80 — 22.000 Hz
- Rendement :92dB
DB6010
HP 2 voies 165mm
- Puissance Max : 200W
- Bande passante : 60 — 22.000 Hz
- Rendement : 94dB
DB6910
HP 3 voies 9x6”
- Puissance Max 1 380W
- Bande passante 150 —22.000 Hz
- Rendement : 95dB
DB300PPi DB385PPI
Subwoofer saladier en aluminium (300mm) 380mm
- Membrane en polypropyléne -
- Double bobine (2x4ohm) -
- Puissance MAX : 2x400W 2x450W
- Fréquence de résonance :32Hz 30 Hz
- Rendement 1w . 87,2dB 90dB




RDinnovation AMPLIFICATEURS dBSonig

DISTRIBUTION AUTOMOBILE

SERIE BSQ MOSFET

DB2100

Puissance RMS 40hm : 2x50W (1x150W)
Réglage de gain :200mV - 8V
Fréquence de réponse : 20Hz — 40kHz
Filtre Haut/Bas : 50Hz-250Hz
Phase :0°-180°

Bass boost :0-18dB

Dimension (LxHxP) : 236x55x175mm

DB2400

Puissance RMS 40hm : 2x200W (1x420W)
Réglage de gain :200mV - 8V
Fréquence de réponse : 20Hz — 40kHz

Filtre Haut/Bas : 50Hz-250Hz

Phase :0°-180°

Bass boost :0-18dB

Dimension (LxHxP) :236Xx55x485mm

DB4200 (4 CANAUX)
Puissance RMS 40hm : 4x50W (2x120W)

Réglage de gain :200mV - 8V
Fréquence de réponse : 20Hz — 40kHz
Filtre Haut/Bas : 50Hz-250Hz
Phase :0°-180°
Bass boost : 0-18dB

Dimension (LxHxP) : 236x55x325mm

DB1300 (BLOC MONO)
Puissance RMS 40hm : 1x300W

Réglage de gain :200mV - 8V
Fréquence de réponse : 20Hz — 40kHz
Filtre Haut/Bas : 50Hz-250Hz
Phase :0°-180°
Bass boost : 0-18dB

Dimension (LxHxP) : 236x55x325mm

DB2V DB3V
Filtre 2 voies Filtre 3 voies
- Puissance MAX 1 150W - Puissance MAX 1 150W
- Filtre : 2.5KHz - Filtre
MEDIUM : 850Hz DB2V
TWEETER 1 4KHz > -

- Gain tweeter :12dB - Gain tweeter :12dB AdBSonic




RDinnovation CAPA dBSon

-
DISTRIBUTION AUTOMOBILE ®

Un condensateur (CAPA) est une réserve d’énergie qui vous permettra de profiter pleinement
des basses fréquences d’une maniére soutenue et répétitive. Cette réserve d’énergie sera fournie rapidement a
'amplificateur lorsque ce dernier en aura besoin.

DBCAP1 (Gomme Noir)
- Puissance : 1.0 Farad
- Tension : 20/24 VDC
- Voltmetre digital
- Protection contre surcharge de tension
- LED indicateur
- Remote électronique

A4 BSonig

DBCAP2 (Chromé)

- Puissance : 1.0 Farad

- Tension : 20/24V VDC
- Voltmetre digital

- Néon bleu

- LED indicateur
- Protection contre surcharge de tension

DBCAPS5 (Chromé)
- Puissance : 1.0 Farad (+/- 10%)
- Tension :10/24 VvDC
- Voltmétre digital
- LED + NEON FLUO BLEU
- Bloc de distribution
- Protection contre surcharge de tension
- Remote électronique

DBCAP6 (Chromé)
- Puissance : 2.0 Farad (+/- 10%)
- Tension :10/24 VDC
- Voltmétre digital
- LED + NEON FLUO BLEU
- Bloc de distribution
- Protection contre surcharge de tension
- Remote électronique

A BSonig




RDinnovation| CAISSONS DE BASSE

DISTRIBUTION AUTOMOBILE

dBSonic

DB300W

Caisson de bass reflex
- Boomer de 30cm — 12”
- Events Orange

- Puissance Max : 500W
- Puissance RMS 1 250W
- Bande passante : 28-200Hz
- Rendement 1w : 87dB

- Dimension (LxHxP) : 500x365x350mm:

dBSonid

DB12A60

Caisson de basse clos

- Boomer de 30cm aluminium — 12”

- Grille acier noir

- Puissance Max : 600W

- Bande passante : 30-300Hz

- Rendement 1w : 95dB

- Dimension (LxHxP) : 400x350x340mm

AdBSonip)

DB20A100W

- Boomer de 20cm — 9” - polypropylene

- Extra plat ( 8.6cm)

- Puissance Max : 200W

- Puissance RMS : 100W

- Bande passante : 40-320Hz

- Rendement 1w : 91dB

- Dimension (LxHxP) : 355 X 86 X 230mm

dBSonic,

Caissons MEDIUM vides

RBOXO00 : Caisson de basse Medium 1x25cm — 20L
RBOX02 : Caisson de basse Medium 1x30cm — 30L
RDOX04 : Caisson de basse Medium 1x38cm — 43L
RBOXO05 : Caisson de basse Medium 2x25cm — 36L
RDOXO06 : Caisson de basse Medium 2x30cm — 48L
RBOXO07 : Caisson de basse Medium 2x38cm — 91L
RBOXO02EV : Caisson bass reflex 1x30cm — 32L

RBOXO04EYV : Caisson bass reflex 1x38cm — 57L




RDinnovation| GRILLES/NEONS dBSonic

DISTRIBUTION AUTOMOBILE

DB4416 00¢ €
Le DB4416 est un kit de 4 bandes LED RGB avec télécommande, [RSRSEe
Le branchement se fait via un cordon USB. ©QOC

Personnalisez votre habitacle avec votre couleur préférer ou
laisser le mode disco mixer la lumiére au rythme de la music
de votre auto radio.

GR1210SLD
- Grille 6 LEDS 30cm

GR1010SLD
- Grille 6 LEDS 25cm

GR1211SLD
- Grille 24 LEDS 30cm

GR1011SLD
- Grille 24 LEDS 25cm

GR1213SLD
- Grille 5 LEDS 30cm

NE1210S
2 contours NEON 30cm py “
- Soundcontrol réglable & J




RDinnovation| K|T DE CABLAGE dBSonig

DISTRIBUTION AUTOMOBILE

DBKIT2 (10mm2)

Contient : 5m de cable d’alimentation 10mm? + 1m de cable de masse 10mm? +
porte fusible AGU + fusible 60A + 10m de cable HP 1.5mm? orange transparent +
5m de cable RCA double blindage avec remote (prises métalliques) + 2 cosses gold 10mm2|

DBKIT3 (20mm?2)

Contient : 5m de céble d’alimentation 20mm? + 1m de cable de masse 20mm? +
porte fusible AGU + fusible 80A + 10m de cable HP 1.5mm? orange transparent +
5m de cable RCA double blindage avec remote (prises métalliques)+

2 cosses gold 20mmz2 + 2 cosses or 20mm?2

DBKIT4 (35mm2)

Contient : 5m de cable d’alimentation 35mm? + porte fusible DIGITAL AGU +
fusible en verre 120A + 2m de cable de masse + 10m cable HP 2.5mm?2

5m de cable RCA triple blindage avec remote (prises métalliques)

+ 4 cosses or 35mm2.




DB 6585 | CORDON RCA 5M DB6593 | 2 CORDONSY - 1M/2F '7«—‘
SIMPLE BLINDAGE DOUBLE BLINDAGE
b
DB 6580 | CORDON RCA REMOTE 5M DB 6592 | 2 CORDONS Y - 1F/2M /w,
DOUBLE BLINDAGE \. DOUBLE BLINDAGE '
ve
(]
DB 6581 | CORDON RCA REMOTE 2M DB 6594 | 2 CORDONS Y - 1F/2M ///,G—:"~-»,¢\
V.
DOUBLE BLINDAGE “Y
/N TRIPLE BLINDAGE
(3
DB 6582 | CORDON RCA REMOTE 50CM
DB 6595 | 2 CORDONS Y - 1M/2F ——
DOUBLE BLINDAGE \ p: N
4 TRIPLE BLINDAGE v
(]
DB6596 | CORDON RCA REMOTE 5M DB 6597 | 1 CORDON Y -1F/2M
DOUBLE BLINDAGE
DOUBLE BLINDAGE
DB6583 | CORDON RCA REMOTE SM 1 CORDON Y -1M/2F
DB 6598
TRIPLE BLINDAGE
N DOUBLE BLINDAGE
DB6584 CORDON RCA REMOTE 0,75M DB6599 CORDON FIBRE OPTIQUE
5M
TRIPLE BLINDAGE R
N Q
DB6586 | CORDON 4 RCA REMOTE 5M DB 6500 | 4 PRISES RCA MALE
DOUBLE BLINDAGE A SOUDER
DB6587 | CORDON RCA 5M LED s g DB 6504 | 2 ADAPTATEURS RCA
DOUBLE BLINDAGE e COUDES
DB6591 | 2 CORDONS Y - 1M/2F . DB 6506 | 2 ADAPTATEURS RCA g
—
SIMPLE BLINDAGE FEMELLE/FEMELLE bl ’“:
. J__l 3 1)
=) o=
DB 6590 | 2 CORDONS Y - 1F/2M - DB 6509 | 2 ADAPTATEURSRCAY | X ><.
“! A .J ’\
SIMPLE BLINDAGE 2 FEMELLES / 1 MALE a2 o
~ \ S\




DB 6536 | 2 COSSES OEILLET DB 6515 | 10 COSSES 2,8MM ET
AMPLI @4,2MM e} a2 4,8MM
POUR CABLE 6MM?2 Y=
' ' POUR CABLE HP 1,5MM2
DB 6535 | 8 COSSES OEILLET . DB 6516 | 10 COSSES 2,8MM ET
AMPLI @4,2MM OO0 4,8MM
POUR CABLE 10MM?2 !
l l POUR CABLE HP 2,5MM2
DB 6534 | 4 COSSES OEILLET (\ a2l DB 6517 | 10 COSSES 2,8MM ET
AMPLI @4,2MM -/ 4,8MM
POUR CABLE 20MM2 I l
POUR CABLE HP 6MMz2
DB 6526 | 8 COSSES CEILLET @8MM ~ L DB 6520 | KIT COSSES FOURCHE
POUR CABLE DE 16MM2 O \ ‘ ' AMPLI
' ' 2 ALIM. 10MM2 - 8HP
6MM2
DB 6533 | 2 COSSES OEILLET ~ L DB 6521 | KIT COSSES FOURCHE
BATTERIE @8,5MM AMPLI
POUR CABLE 6MM?2 ' l
2 ALIM. 10MM2-8HP
2,5MM2
DB 6532 | 8 COSSES OEILLET an O DB 6522 | KIT COSSES FOURCHE
BATTERIE @8,5MM AMPLI
POUR CABLE 10MM?2 ' l
2 ALIM. 6MM2-8HP
1,5MM2
DB 6531 | 4 COSSES OEILLET ~ G DB 6525 | 8 COSSES FOURCHE
BATTERIE @8,5MM O \ AMM
POUR CABLE 20MM2 ' l
POUR CABLE DE 2,5MM2
DB 6530 | 4 COSSES OEILLET o~ DB 6527 | 8 COSSES FOURCHE
BATTERIE @8,5MM O \ ‘ . 4AMM
POUR CABLE 30MM2 ' ' POUR CABLE DE 4MM?2
DB 6529 | 4 COSSES CEILLET 96MM (\ al 8 COSSES FOURCHE
./ AMM
POUR CABLE DE 10MM2 ' l DB 6519
DB 6523 | POUR CABLE DE 6MM2
POUR CABLE DE 10MMz2
DB 6528 | 4 COSSES CEILLET g6MM - DB 6524 | 4 COSSES FOURCHE
V) @ 4MM
POUR CABLE DE 20MM?2
l ' POUR CABLE DE 20MMz2
DB6541 | 2 COSSES CEILLET DB 6557 | 2 FUSIBLES AGU 10A

BATTERIE @8,5MM
POUR CABLE 50MM?




DB 6558

2 FUSIBLE AGU 20A

DB 65208

2 FusiBLES AFC 100
AMPERES

AMPERES

PUISSANCE

DB 6550 | 2 FUSIBLES AGU 30A DB 65209 | 2 FusiBLES AFC 130 >,
AMPERES o
DB 6551 | 2 FUSIBLES AGU 40A DB 65210 | 2 FusiBLES AFC 150 >
AMPERES o
DB 6552 | 2 FUSIBLES AGU 60A DB 6510 2 TERMINAUX DE BATTERIE
POUR CABLE 10MM2
DB 6553 | FUSIBLE ANL 80 . ) DB 6511 | 2 COSSES DE BATTERIE
AMPERES
' POUR CABLE 25MMz2
DB 6554 | FUSIBLE ANL 100 . DB 6512 | 2 COSSES DE BATTERIE
AMPERES
' POUR CABLE 35MM2
DB 6555 | FUSIBLE ANL 150 S TERMINAL DE BAT. OR
AMPERES ‘
DB 6546 | POUR CABLE 35MM2/50MM?
¢ DB 6547 | POUR CABLE 30MM2
DB 6548 | POUR CABLE 20MM2
DB65204 | 2 FusiBLES AFC 50 * TERMINAL BAT. SILVER
AMPERES o DB 6549 | POUR CABLE 35MM2/50MM?
DB 6540 | POUR CABLE 20MM2
DB65205 | 2 FUsIBLES AFC 60A @ DB 6539 | TERMINAL DE BATTERIE
AMPERES SILVER
2 SORTIES -35MM2/50MM?2
-20MM2
DB65206 | 2 FUSIBLES AFC 70 5 _FFSFTATAFN';ESSELBEATA;/EEQE
AMPERES
o DB65100 | 2oMmMm2
DB65207 | 2 FusiBLES AFC 8o o DB 6568 | REPARTITEUR DE

1 ENTREE 20MM2 - 4
SORTIES 10MM?2




DB 6569 | REPARTITEUR DE
PUISSANCE

DB65202 | DISPATCHEUR FUSIBLE
AFC

1 ENTREE 35MM?
3 SORTIES 1x20/2x10MM?2

1 ENTREE 10MM?
2 SORTIES 10MM?

DB 6570 | REP. DE PUISSANCE DB65203 | DISPATCHEUR FUSIBLE

AFC
1 ENTREE 30-50MM?2

1 ENTREE 10MM?
1 SORTIE 10MM?2

5S -> 1x35/2x20/2x10MM2

DB 6567 | REPARTITEUR DE / e DB 6559 | PORTE FUSIBLE AGU ¥ F%,T
PUISSANCE ﬂ;‘iiﬁ*@i _',;* DIGITAL/NEON o
2 ENTREES 50MM? - 4 NN 1 ENTREE 30MM?
SORTIES 20MM2 — 4 SORTIES 20MM?2

(2 protégées par AGU)

DB 6565 | REPARTITEUR DE
PUISSANCE

DB65200 | PORTE FUSIBLE AFC
DIGITAL

1 ENTREE 20MM2?/ 4
SORTIES 10MM?

3 ENTREES 50MM?
2 SORTIES 10/20MM?

DISPATCHEUR FUSIBLE
ANL

DB65201 | PORTE FUSIBLE AFC

DB65101 DIGITAL

1 ENTREE 50MM?
4 SORTIES 20MM?2

3 ENTREES 50MM?
4 SORTIES 10/20MM?2

DB65102 | DISPATCHEUR FUSIBLE
ANL

DB 6571 | PORTE FUSIBLE ANL
DIGITAL

1 ENTREE 50MM? 50MMz2 - 200A MAX

2 SORTIES 20MM?

DB 6564 | DISPATCHEUR FUSIBLE

DB 6560 | PORTE FUSIBLE 60A MAX G
AGU

AGU 1‘%
3 ENTREES 20MM2 - 4
SORTIES 10MM?2

DB 6563 | DISPATCHEUR FUSIBLE
AGU

DB 6566 | PORTE FUSIBLE ANL

50MM?2 - 200A MAX
3 ENTREES 20MM? - 2
SORTIES 10MM?2

DB65103 | DISPATCHEUR FUSIBLE
AGU

DB 6544 COSSE BATTERIE (+)

1 ENTREE 10MM?
2 SORTIES 10MM2

DB65104 | DISPATCHEUR FUSIBLE DB 6545 | COSSE BATTERIE (-) P\;
AGU Q. h
LY(SSN
1 ENTREE 10MM?2 L)

1 SORTIE 10MM?




DB6514 COSSE DE BATTERIE PEREAN DB6573 BORNIER ROND POUR
REPARTITEUR (+) : : CAISSON

2x10MM?2 - 1x20MM?2 -
1x35MM?2

DB6513 | COSSE DE BATTERIE (+)
REPARTITEUR DIGITAL

DB6574 | BORNIER 2 ENTREES
POUR CAISSON

2x10MM?2 - 1x20MM?2 -
1x35MM?2

DB65105 | 2 COSSES DE BATTERIE
REPARTITEUR (+) & (-)
DIGITAL = (+)

DB6572 DISJONCTEUR 100 AMP

DB6514+DB6513

DB6537 | CONNECTEUR BANANE 23520A Event Aluminium
POUR BORNIER

Diam. 63 x 120

DB6538 BARETTE DE CONNEXION

2 VOIES MAX 4MM? o

D6622 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION -50M - 6MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6621 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION -50M - 10MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6620 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 16MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6629 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 20MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6623 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 30MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6625 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 25MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6624 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 15M - 50MM? - ROUGE TRANSPARENT
D6626 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION -50M - 10MM? - NOIR TRANSPAR. MASSE
D6627 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 25MM? - NOIR TRANSPAR. MASSE
D6628 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 30MM? - NOIR TRANSPAR. MASSE
D6633 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION -50M - 10MM? - BLEU TRANSPARENT
D6634 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 16MM? - BLEU TRANSPARENT
D6635 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 30MM?2 - BLEU TRANSPARENT
D6636 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION -50M - 10 MM? - SILVER TRANSPARENT
D6637 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 16 MM? - SILVER TRANSPARENT
D6638 : COURONNE DE CABLE ALIMENTATION - 25M - 30MM? - SILVER TRANSPARENT

D6650 : COURONNE DE CABLE HP HTE QUALITE - 100M - 2X1.5mm? - BLEU TRANSPARENT
D6651 : COURONNE DE CABLE HP HTE QUALITE - 100M - 2X2.5mm? - BLEU TRANSPARENT
D6652 : COURONNE DE CABLE HP HTE QUALITE - 50M - 2X4mm? - TRANSPARENT

D6660 : COURONNE DE CABLE HP HTE QUALITE - 100M - 2X1.5mm? - ORANGE TRANSPARENT
D6661 : COURONNE DE CABLE HP HTE QUALITE - 100M - 2X2.5mm? - ORANGE TRANSPARENT

165 chemin du loup, 93420 Villepinte - Fax : 01.41.51.11.29




